GUÍA DE INSTALACIÓN DEL RECEPTOR PARA SENSORES DE VIENTO , LLUVIA, LUZ SOLAR(AC211-04)
Antes de conectar el Sensor por favor lea atentamente las instrucciones:
Características:

(1) Tensión de red: AC200V-AC240V
(2) Temperatura de funcionamiento: -10 ° C a 50 ° C
(3) Receptor de control del motor RF 433 MHz
 NOTA: RF315MHz no es compatible con RF 433 MHz 
1. Montaje del receptor: (Recomendaciones)


(1) Instale el receptor con la entrada de cables hacia abajo para evitar la infiltración del agua
(2) No instale el receptor en contra o cerca de una parte metálica (que puede afectar a la transmisión de radio)
(3) La distancia mínima entre el receptor y el suelo: 150 cm
(4) La distancia mínima entre el receptor y el techo: los 30cm
(5) La distancia mínima entre el receptor y el Mando a distancia: 30cm
(6) La distancia mínima entre dos receptores: 20CM
1.2 Cableado del receptor:
El receptor es compatible con todos los motores tubulares estándar cableados.


(1) Desconecte la corriente antes de realizar cualquier trabajo
(2) Utilizar cables flexibles
(3) Asegurarse de que no actúan fuerzas longitudinales sobre los cables. Después de la instalación no se olvide de conectar los cables de la tierra
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Conexiones
FUNCIONES:

1 LED 1: Alimentación.
2 LED 2: En trabajo
3 BK1 :Inversor dirección motor ( tanto de receptor y de mando a distancia)
4 BK2 :Invertir dirección de botones del receptor   
5 KEY：Programación
6 SW1：Subida
7 SW2：STOP 

8 SW3：Bajada
CABLEADO
1 TERMINALES MOTOR
 1 L: ARRIBA/ABAJO  Motor

 2 R: ABAJO/ARRIBA  Motor

 3 E: TIERRA  Motor

 4 N: NEUTRO  Motor

2 AC-IN  Terminales ( Línea Externa)
 5 L: FASE
 6 N: NEUTRO
7 E: TIERRA
3 Terminales SENSOR
8.UP: ARRIBA
9.STOP：STOP
10.DOWN: ABAJO
11.Vcc: DC12V POTENCIA
12.GND: DC12V TIERRA

1.3 Programación del receptor
(1)Presione el botón redondo en MANDO para elegir el canal necesario para establecer (si está utilizando el MANDO de un solo canal, no hay necesidad de elegir el canal)
(2) Presione el botón de ajuste (KEY) hasta el LED2 , la luz del receptor empezará a parpadear. (El receptor volverá al estado original si no realiza ninguna operación después de 10 segundos.)
(3) Pulse el botón UP en el MANDO hasta que la luz LED2 del receptor deja de parpadear, ahora la programación la tiene  completada.

 NOTA: Si está utilizando el pulsador tipo de pared, después de pulsar el botón de ajuste (KEY), pulse UP + STOP al mismo tiempo hasta que la luz deja de parpadear del LED2, así hará que la programación haya terminado.
Eliminar todos los canales de memoria almacenados en el receptor

(1) Pulse el botón de ajuste de programa (KEY) del receptor durante unos 4 segundos hasta que la luz del  LED2   empieza a parpadear , rápidamente luego suelta el botón (KEY)
(2) Presione (KEY) de nuevo  seis segundos hasta que el LED2  deja de parpadear la luz. Ahora toda la memoria almacenada del receptor se ha eliminado. (A menos de 10 segundos, cuando la luz del LED2 parpadea rápidamente, si no realiza ninguna operación, el receptor volverá a su estado original.)
Borrar la memoria almacenada de cualquier canal
(1) Presione el botón redondo en el mando para elegir el canal que debía ser eliminado
(2) Pulse el botón KEY del receptor hasta que el LED2  parpadea. Ahora el receptor está esperando que se borre el canal elegido del mando.
(3) Pulse el botón "DOWN" de el mando, ahora el LED2  deja de parpadear : la memoria ha sido borrada. (Del mismo modo puede eliminar otros canales)
   NOTA: Si está utilizando el pulsador  de pared, después de pulsar el botón de ajuste KEY, presione hacia abajo hasta que la luz  del LED2 deja de parpadear.
Reemplazar la batería del MANDO A DISTANCIA
(1) Abra el panel posterior del MANDO con el destornillador
(2) Las pilas son de tipo (12V23A)
(3) Cierre la placa posterior. (Por favor, tire su batería usada en el lugar adecuado)                                           



































































































































































