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Advertencias:  

- El sensor viento-sol, deberá estar situado en una ubicación en la que reciba estos 
fenómenos de manera directa, de lo contrario, podría no funcionar 
correctamente. 

- El sensor viento-sol se conectará a 230V. 
- Es posible que la señal de apertura o cierre de la persiana se envíe con retardo. Esto 

se debe a que las condiciones climatológicas pueden cambiar en un corto periodo 
de tiempo y no ser relevantes para efectuar una maniobra. 

- El sensor viento-sol funciona mediante radiofrecuencia. 

Reacción del sensor.  

Para ajustar el pin de regulación de viento, es necesario disponer de la siguiente 
información para poder regularlo correctamente: 

 
 
 
 
 

Para ajustar el pin de regulación de luz, es necesario disponer de la siguiente información 
para poder regularlo correctamente: 
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Descripción del producto.  

El Sensor viento sol lluvia RADIO gama STANDAR es un sensor de control remoto para 
usar con toldos a motor por radiofrecuencia. 

Detecta las variaciones de viento e intensidad lumínica. Y permite configurar la 
interpretación de esos estímulos para enviar órdenes al motor. 

 

Características técnicas.  

Tensión de entrada: 230V. 

Frecuencia: 433.92MHz. 

Rango de señal: 100m. 

Frecuencia: 50hz. 
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Esquema de conexión.  

Para poder acceder a las conexiones, deberá extraer la carcasa de la derecha del sensor, tal  
y como se muestra en la imagen siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez accedemos a la regleta interna, realizar la conexión siguiente: 
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Funcionamiento  

Para poder realizar un buen uso del sensor viento sol, usted deberá conocer los 
componentes del mismo. 

Regulador de aire: Regulable con 
un destornillador, este elemento, 
permite controlar con qué cantidad 
de aire reaccionará el sensor. 

Regulador de luz: Regulable con 
un destornillador, este elemento, 
permite controlar el umbral de luz 
con el que detectará el sensor. 

Botón de subida: Botón que 
enviará una señal de recogida al 
toldo. 

Botón de programación: Botón 
que sirve para programar el sensor 
y sincronizarlo con el motor del 
toldo. 

LED indicador de corriente: LED 
de color rojo que indica la conexión 
del sensor con la  corriente 
eléctrica. 
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Programación  del sensor.  

En primer lugar deberá programar correctamente un mando radio frecuencia y así poder escoger la 
dirección de giro del motor. 

 
AÑADIR MANDO: 
 
 En caso que el motor sea vía radio y disponga de un botón de programación en el cabezal: 

 
- Desconectar el motor de corriente durante unos 10 segundos. 
- Conectar el motor a corriente. 
- Pulsar el botón P2 del mando (el motor pita). 
- Volver a pulsar P2 del mando (el motor pita). 
- Pulsar el botón de subida si el motor está instalado en el lado derecho del eje o pulse el 

botón de bajada si este está en el lado izquierdo. (el motor pita varias veces). 
    
   Nota: no deben pasar más de 3 segundos entre acciones o el motor saldrá del modo de  
   configuración. 
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Una vez tenemos emparejado el motor y hemos verificado que la dirección de giro es la correcta (en 
caso de no serlo lo único que deberíamos hacer es repetir los pasos anteriores y únicamente en el paso 
de selección de giro (último paso) pulsar la tecla contraria a la que pulsamos anteriormente) 
procedemos a vincular el sensor con el motor. 

 
AÑADIR SENSOR: 

 
- Pulse P2 del mando ya programado (el motor pita). 
- Pulse P2 del mando ya programado (el motor pita). 
- Pulse P2 del sensor (botón de programación)  (el motor pita varias veces.) 
 

  Nota: Para asegurarnos de que el sensor está bien instalado deberemos comprobar 
  que cuando se pulsa el botón de “UP” del sensor el toldo se recoge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motores y persianas. 6 



Sensor Viento-Sol Radio Estándar 
 
 
 
 

Regulación del sensor.  

Para poder regular el sensor, únicamente deberá usar un destornillador para ajustar la 
cantidad de aire o luz, que deberá entrar en el sensor para que este reaccione. 

1) Sensor de viento 
Este sensor retrae automáticamente el toldo en el caso de hacer mucho viento. Esta 
opción es muy útil si usted vive en una zona propensa a condiciones de mucho viento o si 
su toldo es de tamaño grande. 

 
2) Sensor de Sol 
El sensor lumínico funciona de una forma distinta al de viento, en este caso lo que se 
regula es la sensibilidad a la luz así creando un umbral de actuación, es decir, cuando 
la luz que incide en el sensor es inferior al valor determinado en un periodo de 25 a 35 
minutos este manda la señal de recogida al toldo. De forma inversa cuando la luz es 
superior al umbral el sensor manda la señal de apertura.  

De esta manera protege sus cortinas, alfombras, etc, al mismo tiempo que mantiene la 
temperatura y la luz a un nivel idóneo. 
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Información de la compañía  

Motores y persianas. 
Dirección centro técnico: Carrer dels ferrocarrils catalans, 43. 
Código postal: 08038. 
Teléfonos de contacto: 
Departamento logístico Madrid: 91 101 93 89. 
Oficina Barcelona: 93 100 09 15 
www.motoresypersianas.com 
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